
SCHER-KHAN TE-1

Датчик температуры SCHER-KHAN TE-1
Ñ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÚÓÏ
ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ, Ë ÔÓ‰‡˜Ë ÒË„Ì‡Î‡ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË
‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ÔÓÓ„‡. 
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ Á‡ÔÛÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ˜ËÒÎÓ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı Á‡ÔÛÒÍÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‰Îfl ÔÓ„Â‚‡,
ÍÓ„‰‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË. ç‡ÔËÏÂ, ÔË ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎÂ·‡ÌËflı
ÒÂ‰ÌÂÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ·Û‰ÂÚ ÔÓ„Â‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ıÓÎÓ‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÚÓÔÎË‚‡. 

Технические параметры

Напряжение питания: Ток потребления:

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ - 7Ç çÂ ·ÓÎÂÂ 7ÏÄ
çÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ  - 12Ç
å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ  - 18Ç

Пределы регулировки Выходной ток 

чувствительности: управления:

ÓÚ – 30 0ë (– 22 0F)  ‰Ó 0 0ë (+32 0F) çÂ ·ÓÎÂÂ – 100ÏÄ

Установка датчика температуры
Ç˚·ÂËÚÂ ÏÂÒÚÓ ‚ Ò‡ÎÓÌÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
‰‚ÛıÒÚÓÓÌÌÂÈ ÎËÔÍÓÈ ÓÒÌÓ‚˚. èÂÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Ó·ÂÁÊËËÚ¸ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‚ ÏÂÒÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÒÔËÚÓ‚ÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔË ÏÓÌÚ‡ÊÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ +10 ∞ë. 
Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÎÂ„ÍÓ ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ‰Îfl Â„Ó Â„ÛÎËÓ‚ÍË.  ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ÔË ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ ‚˚ıÓ‰Â ‰‡Ú˜ËÍ‡ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒË„Ì‡Î ÌËÁÍÓ„Ó
ÛÓ‚Ìfl, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Â„ÛÎflÚÓ‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ,
ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Â„ÛÎflÚÓ‡ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË. èÂ‰ÂÎ˚
Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚  ÓÚ – 30 0ë (– 22 0F)  ‰Ó 0 0ë (+32 0F) Ë
Ì‡ÌÂÒÂÌ˚ Ì‡ ¯Í‡ÎÂ ÍÓÔÛÒ‡. 

èÓÎÓÊËÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡, ÓÍ‡Ì˜Ë‚‡˛˘ËÂÒfl 3-ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Ï ‡Á˙ÂÏÓÏ, ÓÚ
‰‡Ú˜ËÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ SCHER-KHAN TE-1  Í ÔÓˆÂÒÒÓÌÓÏÛ ·ÎÓÍÛ
ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡ÔÛÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ËÎË ëíëíë Ò ·ÎÓÍÓÏ Á‡ÔÛÒÍ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl. 

Серый провод: (+12В) Питание датчика температуры

Коричневый провод: отрицательный датчик команды
запуска двигателя. 

Черный провод: МАССА
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